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Fiche produit Arveni sas 
 

tŀǎǎŜǊŜƭƭŜ ŘΩƛƴǘŜǊƻǇŞǊŀōƛƭƛǘŞ уун 
 

[ŀ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ ŘΩƛƴǘŜǊƻǇŞǊŀōƛƭƛǘŞ όwŜŦ уунύ ǇŜǊƳŜǘ ƭŀ commande sans fil des 
récepteurs Arveni pour éclairage (888 & 883-20) et pour motorisation de volet 
roulant, store... (883-20ύ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ équipement externe, comme : 

V Smartphone 
V Horloge 
V Centrale météo 
V Micromodule 
V Box domotique 
V Equipement de gestion technique du batiment (ex. Υ Yb·Χύ 
V Détecteur de présence 

 
Illustration de commande externe possible : 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

Bénéfices pour les maitres ŘΩƻǳǾǊŀƎŜΣ ƳŀƛǘǊŜǎ ŘΩǆǳǾǊŜΣ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘŜǎΣ et 
bureaux ŘΩŞǘǳŘŜǎ 

¶ /ƻǶǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ très compétitif, car sans fil 

¶ Ajout simple et rapide de fonctions centralisées 

¶ Création de fonctions sur mesure, répondant exactement au 
besoin ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘΣ Ŝǘ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ 

¶ Idéal pour le pilotage multi-bâtiments avec un unique système 
 
Bénéfices pour les installateurs électriciens, entreprises générales, et 
intégrateurs 

¶ Différenciation par la proposition de solutions innovantes 

¶ Différenciation par ƭΩŀƧƻǳǘ de fonctions à valeur ajoutée 

¶ Solution plus compétitive que les GTB & domotiques usuelles 

¶ {ƛƳǇƭŜ Ŝǘ ǊŀǇƛŘŜ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

¶ Absence de SAV : fiabilité éprouvée & sans pile  
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/ŀǎ ŘΩǳǎŀƎŜ ƳƻǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻƭŜǘ ǊƻǳƭŀƴǘΣ ǎǘƻǊŜǎΣ .{hΧ 
 

 
 
5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŏƛ-dessus : en plus des commandes locales de volet roulant (VR), 
ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǳƴ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ŘŜ ŎŜƴǘǊŀƭƛǎŀǘƛƻƴΦ Lƭ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǎŞ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ǳƴŜ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ ǇƻǳǊ :  
V Economiser en été : en fermant tous les VR/stores dès 5h du matin, ensuite les 

occupants vont ouvrir les VR à leur arrivée (8-9h). La température naturelle des 
ōǳǊŜŀǳȄ Ł фƘ ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ Ǉƭǳǎ олκорϲ/Σ Ƴŀƛǎ нрκнуϲ/Φ  
Č  о Ł пƘ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ par jour sur les climatisations. 

V Economiser en hiver : en fermant le VR Ł нлƘ ǇƻǳǊ ƭŀ ƴǳƛǘΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ Ŝǎǘ 
renforcée. Et ce sont les occupants qui ré-ouvrent les volets à leur arrivée le matin 
suivant. 

V Anti-intrusion : la fermeture des VR est un élément dissuasif, qui peut être effectué 
chaque jour vers 18/19h, en particulier pour les écoles, TPE, PME au rdc et au 1er 
étage. 

V Protection contre les grands vents des stores/BSO extérieurs : un anémomètre 
ŘŞŎƭŜƴŎƘŜ ƭŀ ǊŜƳƻƴǘŞŜ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƴǘǎ Řŝǎ ǉǳŜ ƭŜ ǎŜǳƛƭ ŘŜ ǾŜƴǘ ŘŞŦƛƴƛ Ŝǎǘ ŦǊŀƴŎƘƛΦ /ΩŜǎǘ 
ƭΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ ŘŜ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ŘŞŎƘƛǊǳǊŜ Ŝǘ ƭΩŜƴŘƻƳƳŀƎŜƳŜƴǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƻǳǾǊŀƴǘǎ 
extérieurs. 

V Alarme Υ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǳƴ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜΣ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞ Řŀƴǎ ǳƴ ƭƻŎŀƭ ǇǊŞŎƛǎΣ 
Ŝǘ κ ƻǳ ŀŎǘƛǾŞ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘŜ ƴǳƛǘΣ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƭƭǳƳŜǊ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Řŀƴǎ ǘƻǳǘ ƭŜ 
ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ǳƴŜ alarme sonore, et/ou de fermer les ouvrants. 

V Sécurité : le Système de Sécurité Incendie et/ou une commande manuelle dédiée, 
enclenche la passerelle 882, qui émet un ordre ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎΣ Ŝǘ 
ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƳƻǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ pour doƴƴŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǎŜŎƻǳǊǎΦ 

 
 
La liste des possibilités est illimitée, en particulier ǎƛ ƭŀ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ǇǊƻǾƛŜƴǘ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ 
de GTB, dΩǳƴe box ŘƻƳƻǘƛǉǳŜΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ǎƳŀǊǘǇƘƻƴŜΦ  
 
NB Υ tƻǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎΣ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴ ǊŜƭŀƛǎΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ƳƛŎǊƻƳƻŘǳƭŜ, est 
nécessaire pour alimenter en 230V la passerelle 882.   
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/ŀǎ ŘΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇƛƭƻǘŀƎŜ Ŝƴ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Χ 
 

 
 
{ǳǊ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴ Ŏƛ-dessus, nous avons des commandes locales par interrupteurs sans fil sans 
pile, qui tiennent un ǊƾƭŜ ŘΩŀǇǇǳƛ ǎƛƳǇƭŜΣ ou de va-et-vient, et qui permettent de réaliser les 
fonctions de on/off, de gradation et de centralisation.  
 
En plus de cette installation type, iƭ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǎŞ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ǳƴŜ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ 882 pour :  
V 9ŎƻƴƻƳƛǎŜǊ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ : à heure fixe une horloge, ou une GTB, alimente la 
ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ ǉǳƛ Ǿŀ ŞƳŜǘǘǊŜ ǳƴ ƻǊŘǊŜ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ 

V Eclairer les abords du bâtiment, en branchant la passerelle sur un inter crépusculaire, 
ǉǳƛ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜ ƭΩŀƭƭǳƳŀƎŜ ǉǳŀƴŘ ƭŀ ƭǳƳƛƴƻǎƛǘŞ Ŧŀƛōƭƛǘ ŀǳ ŘŜǎǎƻǳǎ ŘΩǳƴ certain seuil. 

V Scenario : par exemple, pour réaliser simplement une adaptation du niveau 
ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ƎŞƴŞǊŀƭΣ ǎŀƴǎ ƭŀ ŎƻǳǘŜǳǎŜ ƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ, il 
est possible ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ avec 3 passerelles 882, qui sont chacune appairées 
avec les récepteurs ŘΩéclairages, comme suit :  

o Passerelle n°1 Υ пл҈ ŘŜǎ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎΧ 
o Passerelle n°2 : 60% des éclairages centre du bâtiment, circulaǘƛƻƴǎΧ 
o Passerelle n°3 : 100% des éclairages 1er jour 

Dans cet exemple, chaque passerelle est alimentée par un capteur de luminosité 
(inter crépusculaire) dont le seuil est complémentaire des 2 autres. 

V Alarme Υ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǳƴ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜΣ Ǉositionné dans un local précis, 
Ŝǘ κ ƻǳ ŀŎǘƛǾŞ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘŜ ƴǳƛǘΣ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƭƭǳƳŜǊ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Řŀƴǎ ǘƻǳǘ ƭŜ 
ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ǾƻƛǊŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ǳƴŜ ŀƭŀǊƳŜ ǎƻƴƻǊŜΦ 

V Sécurité : le Système de Sécurité Incendie et/ou une commande manuelle dédiée, 
ŜƴŎƭŜƴŎƘŜ ƭŀ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ уунΣ ǉǳƛ ŞƳŜǘ ǳƴ ƻǊŘǊŜ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎΣ 
(Ŝǘκƻǳ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƳƻǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ŘƻƴƴŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǎŜŎƻǳǊǎ). 

 
La liste des possibiliǘŞǎ Ŝǎǘ ƛƭƭƛƳƛǘŞŜΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ǎƛ ƭŀ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ǇǊƻǾƛŜƴǘ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ 
ŘŜ D¢.Σ ŘΩǳƴŜ ōƻȄ ŘƻƳƻǘƛǉǳŜΣ ƻǳ ŘΩ ǳƴ ǎƳŀǊǘǇƘƻƴŜΦ  
 
NB Υ tƻǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎΣ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴ ǊŜƭŀƛǎΣ ƻǳ ŘΩǳƴ ƳƛŎǊƻƳƻŘǳƭŜΣ Ŝǎǘ 
nécessaire pour alimenter en 230V la passerelle 882.   
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Principe de fonctionnement 
 
[ΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ нол± ŘŜ ƭŀ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ уунΣ ŜƴǘǊŀƛƴŜ 
ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ǊŞǇŞǘŞŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ǊŀŘƛƻΣ ǇŜƴŘŀƴǘ ǳƴ 
temps très court (0.1 sec).  
A la réception de cette commande, les récepteurs 
ŜŦŦŜŎǘǳŜƴǘ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǇǊŞǾǳŜΣ ǇŀǊ ŜȄemple : à 20h, éteindre 
tous les éclairages et fermer tous les volets. 

 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ ŀǾŜŎ ǳƴ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ттт 
 
Pour que la passerelle 882 fonctionne, il est nécessaire 
ŀǳ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ŘΩŀǇǇŀƛǊŜǊ ǳƴ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ !ǊǾŜƴƛ (777) sur 
la passerelle. Ensuie la commande radio émise par la 
passerelle 882, lors de son alimentation, sera identique 
Ł ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ !ǊǾŜƴƛ ǉǳƛ ƭǳƛ ŀ ŞǘŞ ŀǇǇŀƛǊŞΦ De 
la même manière, pour que la commande de la 
ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ уун ŜƴǘǊŀƛƴŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ désirée de la part des 
ǊŞŎŜǇǘŜǳǊǎΣ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ όууу ϧ ууоύ ƻǳ ŘŜ ƳƻǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ 
όууоύΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǇǇŀƛǊŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ !ǊǾŜƴƛ 
avec ces récepteurs aussi (cf notices des récepteurs).  
Chaque passerelle est donc appairée avec un unique interrupteur.  
 
Les récepteurs à commander par la passerelle, seront appairés avec cet interrupteur : 
ƭΩŀǇǇŀƛǊŀƎŜ Ŝǎǘ ŦŀŎƛƭƛǘŞΣ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǊŀǇƛŘŜΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ǎŀƴǎ Ŧƛƭ ǎŀƴǎ ǇƛƭŜΣ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩǳƴŜ 
ǇŀǊǘ ŘŜ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ όŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎύΣ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ 
commander manuellement ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ ƭŜ ŦŀƛǘΦ 
 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ уун ŀǾŜŎ ǳƴ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ PREMIUM 777-40  
 
[Ωinterrupteur Premium est un interrupteur dont la commande (on/off, montée/descente, 
ŎŜƴǘǊŀƭƛǎŀǘƛƻƴΧύ Ŝǎǘ ǇǊŞŘŞŦƛƴƛŜ Ŝƴ ǳǎƛƴŜΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ : un interrupteur Premium pour 
centralisation à la montée de motorisation, ne pourra commander que cette fonction. 
[ΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎ tǊŜƳƛǳƳ ǊŞǎƛŘŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳΩƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊe appairer avec 
les récepteurs (883-20) sans accès physique à ces récepteurs.  
 
[ΩŀƧƻǳǘ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ de pilotage sur une installation existante, avec une passerelle 882 
appairée avec un interrupteur Premium, peut donc être fait sans intervention sur les 
récepteurs 883-20. Comme souvent la position des boites de dérivation est inconnue, cette 
ŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ǳƴ Ǝŀƛƴ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŞƴƻǊƳŜΣ Ŝǘ ǳƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝƴ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜΦ  
 
! ǇǊƻǇƻǎ ŘΩ!ǊǾŜƴƛ ǎŀǎ 
 
!ǊǾŜƴƛ ǎΩŜƴƎŀƎŜ ǇƻǳǊ ǾƻǘǊŜ ǘǊŀƴǉǳƛƭƭƛǘŞΣ ƭΩŜƳǇƭƻƛ Ŝǘ le développement durable 

Dans un esprit de fiabilité et de qualité, nous testons nos produits au-delà des 
normes en vigueur, par exemple : nos interrupteurs sont validés pour plus de 
120 ллл ŀǇǇǳƛǎΣ о Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ƭŀ ƴƻǊƳŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ол ŀƴǎ ŘΩǳǎage 
intensif. Arveni conçoit, et produit ses équipements en France. 


